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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
ОПИСАНИЕ: 

Корпус коллектора сварен из листовой стали.   

Отверстия прямого и обратного хода 

расположены рядом друг с другом.  

Расстояние между осями патрубков - 125 мм и 

200мм. 

   
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Отопительные установки, с несколькими потребителями тепла.  

К таким потребителям относятся системы радиаторного отопления, отопления водяным теплым полом, 

вентиляции, подогрева бассейна, теплообменник бойлера косвенного нагрева. 

Коллекторы обеспечивают равномерное распределение теплоносителя между потребителями с 

различными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный 

режим) и вариантами управления (погодозависимое управление, поддержание постоянной 

температуры, без управления). Большой условный проход (диаметр) распределительного коллектора 

исключает взаимное влияние насосов на работу друг друга, позволяя обеспечить необходимую 

циркуляцию теплоносителя во всех контурах системы отопления. 

Распределительные коллекторы обеспечивают компактность размещения оборудования, быстрый и 

удобный монтаж. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

1. Система отопления закрытого типа- (для коллекторов из углеродистой стали). 

2. Рабочее давление – 0,6МПа. 

3. Рабочая температура - 100⁰С. 

4. Максимальная кратковременно допустимая температура - 110⁰С. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОЛЛЕКТОРОВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОКС-Х-Х-ХХХ-ХХ 

 

Тип резьбы для присоединения отопительных контуров 

Межцентровое расстояние 

Количество подключаемых контуров 

Модель коллектора 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 
 
Распределительный коллектор на 2 отопительных контура 

                          

 

Модель 
Максимальная 

мощность*, 
кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

Размеры подключения 

а b с d e Источник, G1 Потребитель, G2 

ОКС-3-2-125-НР 51 500 70 70 146 125 1 " 1 " 

ОКС-6-2-225-НР 101 500 96 96 171 125 1 1/4" 1 1/4" 

ОКС-9-2-125-НР 152 500 116 116 191 125 1 1/2" 1 1/2" 

ОКС-15-2-125-НР 264 500 150 150 226 125 2" 2" 

ОКС-15-2-200-НР 264 825 150 150 226 200 2" 2" 

 

* при ∆T=15⁰C,    G1, G2  - наружная резьба 

 

Распределительный коллектор на 3 отопительных контура 

         

Модель 

Максимальная 
мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

Размеры подключения 

а b с d e Источник, G1 Потребитель, G2 

ОКС-3-3-125-НР 51 750 70 70 146 125 1 " 1 " 

ОКС-6-3-125-НР 101 750 96 96 171 125 1 1/4" 1 1/4" 

ОКС-9-3-125-НР 152 750 116 116 191 125 1 1/2" 1 1/2" 

ОКС-15-3-125-НР 264 750 150 150 226 125 2" 2" 

ОКС-15-3-200-НР 264 1225 150 150 226 200 2" 2" 

 

* при ∆T=15⁰C,    G1, G2  - наружная резьба 
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Распределительный коллектор на 5 отопительных контуров 

 

Модель 

Максимальная 
мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

Размеры подключения 

а b с d e Источник, G1 Потребитель, G2 

ОКС-3-5-125-НР 51 750 70 70 146 125 1 " 1 " 

ОКС-6-5-225-НР 101 750 96 96 171 125 1 1/4" 1 1/4" 

ОКС-9-5-125-НР 152 750 116 116 191 125 1 1/2" 1 1/2" 

 

* при ∆T=15⁰C,    G1, G2  - наружная резьба 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 
 
Распределительный коллектор на 2 отопительных контура 

                      

Распределительный коллектор на 3 отопительных контура 
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Распределительный коллектор на 5 отопительных контуров 

 

Модель 

Максимальная 
мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

Размеры подключения 

а b с d e Источник, G1 Потребитель, G2 

ОКС-3-2-125-НГ 51 500 70 70 158 125 1" 1 1/2" 

ОКС-3-3-125-НГ 51 750 70 70 158 125 1" 1 1/2" 

ОКС-3-5-125-НГ 51 750 70 70 172 125 1" 1 1/2" 

 

* при ∆T=15⁰C,     G1-наружная резьба, G2 - накидная гайка 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ  
С ШАРОВЫМ КРАНОМ 
 
Распределительный коллектор на 2 отопительных контура 

                                       

Распределительный коллектор на 3 отопительных контура 
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Распределительный коллектор на 5 отопительных контуров 

 

 

Модель 

Максимальная 
мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

Размеры подключения 

а b с d e Источник, G1 Потребитель, G2 

ОКС-3-2-125-ШК 51 500 70 70 176 125 1" 1 1/2" 

ОКС-3-3-125-ШК 51 750 70 70 176 125 1" 1 1/2" 

ОКС-3-5-125-ШК 51 750 70 70 206 125 1" 1 1/2" 

 

* при ∆T=15⁰C,     G1 –наружная резьба, G2 - шаровый кран 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ 
ОПИСАНИЕ: 

Корпус изделия изготовлен из углеродистой стали. 

Патрубки подключений и корпус фланцевых гидравлических разделителей выполнены из бесшовных 

труб. Также в конструкцию гидравлической стрелки входят патрубки (внутренняя резьба 1/2") и сетка 

для улучшения деаэрации. 

В комплект поставки входят автоматический воздухоотводчик с отсечным клапаном, сливной кран, 

заглушка (патрубок под датчик температуры), КИП (в зависимости от модели). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Гидравлическая стрелка предназначена для разделения нескольких гиравлических контуров с 

исключением вооздействия их друг на друга и обеспечения разницы температур в подающем и 

обратном трубопроводе не выше 45˚С. Используются гидравлические разделители для обеспечения 

оптимальной работы котельного оборудования и режимов работы потребителей. Гидравлические 

разделители позволяют: 

 

 Оптимизировать режим работы котельного оборудования 

 Упростить подбор насосов 

 Увеличить гидравлическую устойчивость системы 

 

 

Гидравлический разделитель может работать в трёх режимах: 

 

Расход контура котла равен 

расходу контура отопления 

 

Расход контура отопления 

больше расхода контура 

котла 

 
 
Расход контура котла больше 
расхода контура отопления

 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛОК И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОГС-Х-ХХ-Х-ХХХ 

Наличие ревизии и КИП 

Тип присоединения контуров 

Модель гидравлической стрелки 
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Гидравлическая стрелка 

                                                

Модель 

Максимальная 
мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

Размеры подключения 

а b с d Источник, G1 Потребитель, G2 

ОГС-3-НР 51 75 150 352 65 1" 1" 

ОГС-6-НР 101 105 210 472 90 11/2" 11/2" 

ОГС-9-НР 152 125 250 552 110 2" 2" 

ОГС-9-Ф 152 125 250 552 110 Фланец Ду 50 Фланец Ду 50 

 

* при ∆T=15⁰C,      R1/2 – внутренняя резьба 

Гидравлические стрелки для систем большой мощности 

                                  

 

Атикул 
Максимальная мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, мм 
Объем, л Вес, кг 

D d a b c 

ОГС-13-НР 220 159 60 150 400 770 12,4 14,8 

ОГС-13-Ф 220 159 60 150 450 920 12,4 24 

ОГС-23-Ф 395 219 76 200 550 1120 26,7 45,2 

ОГС-35-Ф 615 273 89 250 500 1070 51,5 70,9 

ОГС-50-Ф 890 325 108 300 600 1270 87,9 96,8 

ОГС-70-Ф 1210 377 133 350 700 1470 139,5 144,7 

ОГС-90-Ф 1580 426 159 400 800 1670 208,0 201,4 

* при ∆T=15⁰C                     R1/2 – внутренняя резьба 



www.olepro.com.ua 

OLÉ – PRO 

 

Гидравлические стрелки для систем большой мощности с КИП 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

Атикул 
Максимальная мощность*, 

кВт 

Габаритные и присоединительные размеры, мм 
Объем, л Вес, кг 

D d a b c 

ОГС-13-Ф-КИП 220 159 60 150 400 770 13,5 24,8 

ОГС-23-Ф-КИП 395 219 76 200 450 920 28,7 46,5 

ОГС-35-Ф-КИП 615 273 89 250 550 1120 54,5 72,4 

ОГС-50-Ф-КИП 890 325 108 300 600 1270 89,5 98,9 

ОГС-70-Ф-КИП 1210 377 133 350 700 1470 142,0 147,2 

ОГС-90-Ф-КИП 1580 426 159 400 800 1670 211,6 205,2 

* при ∆T=15⁰C                     R1/2 – внутренняя резьба 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Консоли для крепления коллектора и гидравлического разделителя к стене 
 

Артикул Наименование Для коллекторов 

14101 Комплект консолей для ОКС ОКС-3-Х-ХХХ-ХХ 

14102 Комплект консолей для ОКС ОКС-6-Х-ХХХ-ХХ 

14103 Комплект консолей для ОКС ОКС-9-Х-ХХХ-ХХ 

14104 Комплект консолей для ОКС ОКС-15-Х-ХХХ-ХХ 

 Консоль для ОГС ОГС-3-НР 

 Консоль для ОГС ОГС-6-НР 

 Консоль для ОГС ОГС-9-НР 

 

Примечание: В комплект поставки входят дюбели и шурупы для крепления коллектора к стене. 

Накидные гайки (латунь) 

 

 

 

Шаровые краны 

 

 

 

Таблица пересчета максимальной мощности при различных ∆T для 

распределительных коллекторов 
Наименование 

коллектора 
∆T, ⁰C Максимальный расход, м

3
/ч Максимальная мощность, кВт 

ОКС-3-Х-ХХХ-ХХ 

25 

2,9 

84 

20 67 

15 51 

10 34 

5 17 

ОКС-6-Х-ХХХ-ХХ 

25 

5,8 

168 

20 135 

15 101 

10 67 

5 34 

ОКС-9-Х-ХХХ-ХХ 

25 

8,7 

253 

20 202 

15 152 

10 101 

5 51 

ОКС-15-Х-ХХХ-ХХ 
25 

15,1 
439 

20 351 

Наименование Присоединительный размер 

Накидная гайка 1”x1 1/2” 1 1/2" 

Накидная гайка 1 1/4”x2” 2" 

Наименование Присоединительный размер 

Шаровый кран 1”x1 1/2” 1 1/2" 

Шаровый кран 1 1/4”x2” 2" 



15 264 

10 176 

5 88 
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Таблица пересчета максимальной мощности при различных ∆T для 

гидравлических стрелок 

 
Наименование 

гидравлического 
разделителя 

∆T, ⁰C Максимальный расход, м
3
/ч Максимальная мощность, кВт 

ОГС-3-НР 

25 

2,9 

84 

20 67 

15 51 

10 34 

5 17 

ОГС-6-НР 

25 

5,8 

168 

20 135 

15 101 

10 67 

5 34 

ОГС-9-НР 

25 

8,7 

253 

20 202 

15 152 

10 101 

5 51 

ОГС-13-Ф, 
ОГС-13-Ф-КИП, 

ОГС-13-Ф-Р, 
ОГС-13-Ф-Р-КИП 

25 

12,6 

366 

20 293 

15 220 

10 147 

5 73 

ОГС-23-Ф, 
ОГС-23-Ф-КИП, 

ОГС-23-Ф-Р, 
ОГС-23-Ф-Р-КИП 

25 

22,6 

658 

20 526 

15 395 

10 263 

5 131 

ОГС-35-Ф, 
ОГС-35-Ф-КИП, 

ОГС-35-Ф-Р, 
ОГС-35-Ф-Р-КИП 

25 

35,2 

1023 

20 819 

15 615 

10 409 

5 205 

ОГС-50-Ф, 
ОГС-50-Ф-КИП, 

ОГС-50-Ф-Р, 
ОГС-50-Ф-Р-КИП 

25 

51,0 

1483 

20 1186 

15 890 

10 593 

5 297 

ОГС-70-Ф, 
ОГС-70-Ф-КИП, 

ОГС-70-Ф-Р, 
ОГС-70-Ф-Р-КИП 

25 

69,4 

2018 

20 1614 

15 1210 

10 807 

5 404 

ОГС-90-Ф, 
ОГС-90-Ф-КИП, 

ОГС-90-Ф-Р, 
ОГС-90-Ф-Р-КИП 

25 

90,6 

2634 

20 2107 

15 1580 

10 1054 

5 527 
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