
7 kW - 7 MW

05. 2018

К
А

ТА
Л

О
Г

 2
0
18

СЕРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОТЛІВ

НОВА
СЕРІЯ

КОТЛІВ
5

КЛАС



Targi Instalacje 2016

Targi Expo-Kielce 2015

16.

2015

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Підприємство - це сучасний завод, який Heiztechnik 
займається виробництвом водогрійних обігрівальних котлів 
для спалювання твердого палива потужністю від 7 кВт до 7 
МВт, а також комплектні модульні котельні та інше теплове 
обладнання. Продукція виготовляється на сучасних машинах з 
використанням розвиненого технологічного устаткування: 
плазмових і лазерних установок порізки, автоматичних пресів з 
програмним управлінням, роботами для зварювання сталі і т.д. 
Конструкційне бюро, безперервним способом, модернізує та 
підготовлює для виробництва сучасне та продуктивне 
опалювальне обладнання.

Вироби характеризуються високою якістю а також легкістю обслуговування. Завданням фірми є покращення та 
виробництво котлів серії . Котли задовільняють вимоги найвищого класу 5 європейської норми GreenLine PN-EN 303-
5:2012, яка стосується охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності. Такі високі параметри 
спалювання досягаються за рахунок високоефективного теплообмінника . За процесом спалювання Heiztechnik
наглядає сучасна автоматика, яка окрім професійного керування котлом, може управляти цілими системами 
опалення. Регулятор співпрацює з термостатичними лініями, керує приводами змішувальних клапанів, контролює 
роботу циркуляційних насосів, може працювати в погодному режимі та дозволяє підключення  модуля. Internet
Продукти фірми  Heiztechnik представляють найбільший асортимент продукції котлів на ринках опалювальної техніки 
з потужністю від 7 кВт до 7 МВт .



Q HIT PLUS 7 - 35 кВт
Котли для традиційного спалювання вугілля тa дерева з автоматикою та вентилятором.

Котел  є сучасним котлом верхнього горіння, призначеним  для традиційного спалювання вугілля та  Q HIT PLUS
дерева  з  використанням  димоходу. Топка оснащена соплами, через яку впроваджується у відсік спалювання 
вторинне повітря, що спричиняє допалювання газів. Завдяки  вторинному  повітрю,  ми  отримуємо  найвищу  
якість  спалювання,  а  також  найкращу ефективність котла. Над топкою знаходиться горизонтальна 
обігрівальна колона, що сприяє доброму обміну тепла. Колона значно знижує ризик котла до конденсації  та  
зменшує можливість корозії. Обладнання володіє доброю термічною  ізоляцією з екологічно чистої мінеральної 
вати. Котел оснащений вентилятором надуву повітря, який керується автоматикою, що працює в режимі 
модульованої напруги. Завдяки модуляції, отримано механізм виробляючий тепло з стабілізованою 
температурою і оптимальним спалюванням, що сприяє зменшенню використання палива. Повітряний канал 
вентилятора, постачає підігріте повітря в топку, що покращує якість горіння. Котел володіє об’ємною топкою, яка 
забезпечує стабільну та довготривалу роботу на одному завантаженні. 
Стандартна автоматика котла   керує роботою насоса підмісу та ЦО. Опційно, котел може бути HT-tronic®100

* *оснащений сучасною автоматикою Ht-Tronic®200  або Ht-Tronic®201 , яка модульованим способом керує 
*роботою котла, обслуговує систему ГВП та співпрацює з кімнатним термостатом. Регулятор Ht-Tronic® 201  

додатково керує приводом і насосом змішувального клапана з можливістю роботи в погодному режимі та 
насосом буфера. Опційно, котли можуть бути виконані з вертикальним димоходом та з вбудованим 
охолоджуючим контуром.                                                 
                                                                                                                                                                           (*опція)                                                                                                                                                   

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

 Q HIT PLUS- Розміри котлів та технічні дані 

kW kW m2 Pa
o
C L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

7 2 - 7 20 - 70 18 85 23 1 1/2 105/150 148 20 37 48 101 97 76 28 23 45 22 19

11 3 - 11 30 - 110 18 85 26 1 1/2 105/150 160 30 37 53 101 97 76 28 23 45 27 19

15 5 - 15 50 - 150 20 85 42 1 1/2 150 238 45 47 53 129 124 100 32 32 52 27 22.5

20 6 - 20 60 - 200 20 85 47 1 1/2 150 255 55 47 58 129 124 100 32 32 52 32 22.5

25 8 - 25 80 - 250 22 85 52 1 1/2 150 275 60 47 63 129 124 100 32 32 52 37 22.5

30 9 - 30 90 - 300 22 85 57 1 1/2 150 292 70 47 68 129 124 100 32 32 52 42 22.5

35 11 - 35 110 - 350 24 85 62 1 1/2 150 311 80 47 73 129 124 100 32 32 52 47 22.5
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Модульована робота котла

Комплектація та опції

Управління
HT-Tronic 100®                                                                                                                                          в ціні котла

HT-Tronic 200®                60

HT-Tronic 201®                           140

Додаткове обладнання / Варіант виконання Ціна, € 

Змійовик охолодження для потужності  7 - 15 кВт 300

                                              для потужності 20 - 35 кВт 400

Вертикальний димохід 10% до ціни

клапбуфорагвпцокотла

гвпцокотла

цокотла

Модулі розширення автоматики                                                                                                                                         
Модуль клапана MZ-2                200

Модуль Internet ®для регуляторів HT-Tronic  201
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®для регуляторів HT-Tronic  201клап клап
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Котел  є сучасним котлом центрального опалення, який  призначениий для традиційного верхнього Holz Plus
горіння дерева з використанням автоматики та вентилятора. В нижній частині топки знаходяться водяні 
колосники, які володіють рухомим елементом для кращого просипання золи. Додатково у верхніх дверях 
вмонтований отвір вторинного повітря для допалювання газів. Завдяки використанні подвійної системи 
вторинного повітря, ми отримуємо найвищу якість горіння та покращену ефективність роботи  котла.  Над 
топкою  знаходится  горизонтальна  частина  теплообмінника  з  великою  площею теплообміну. Котел Holz 
PLUS закомплектований вентилятором, який керується автоматикою в режимі модульованої роботи надуву. 
Завдяки модуляції потужності, котел забезпечує стабільну температуру. Модульована робота системи 
наповітрення, призводить до зменшення витрат палива. Стандартною комплектацією котла Holz PLUS 
являється автоматика , яка керує роботою насоса ЦО та насосом підмісу. Опційно, котел може HT-tronic®100

* *бути оснащений сучасною автоматикою Ht-Tronic® 200 або Ht-Tronic® 201 . Автоматика модульованим 
способом керує роботою котла, обслуговує систему ГВП та співпрацює з кімнатним термостатом. Регулятор Ht-

**Tronic®201  додатково управляє насосом буфера та роботою змішувального вузла в погодному режимі. 
    (*  Опція)

Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

oC

h

Модульована робота котла

ВугілляДерево Брикет

Паливо

Котли з водяними колосниками для традиційного спалювання дерева з автоматикою та вентилятором.

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

HOLZ PLUS 13 - 22 кВт

50
Гарантія

місяців

HOLZ PLUS 22

 Holz Plus - Розміри котлів та технічні дані 

kW kW oC L Pa “ mm kg cm cm cm cm cm cm cm cm cm

Holz Plus 13 13 4 - 13 85 28 18 1 1/2 105/150 195 43 58 104 88 49 26 41 36 17

Holz Plus 17 17 5 - 17 85 36 20 1 1/2 150 248 49 58 119 101 49 32 41 36 22

Holz Plus 22 22 7 - 22 85 46 20 1 1/2 150 292 49 73 119 101 49 32 41 51 22
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Комплектація та опції

HT-Tronic 100®           в ціні котла

HT-Tronic 200® 60

HT-Tronic 201®                  140

Ціна, € 

клапбуфорагвпцокотла

гвпцокотла

цокотла

Модулі розширення автоматики                            
Модуль клапана MZ-2 200

Модуль Internet
®для регуляторів HT-Tronic  201
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®для регуляторів HT-Tronic  201клап клап
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 Q PLUS - Розміри котлів та технічні дані 

kW kW m2 Pa
o
C L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

15 5 - 15 50 - 150 20 85 79 1 1/2 150 294 58 53 69 139 135 110 36,5 35 58 34 20

25 8 - 25 80 - 250 22 85 95 1 1/2 150 344 74 53 79 139 135 110 36,5 35 58 45 20

35 11 - 35 110 - 350 22 85 115 1 1/2 200 435 105 69 97 139 135 110 36,5 50 58 45 20

45 14 - 45 140 - 450 23 85 125 1 1/2 200 457 117 69 102 139 135 110 36,5 50 58 50 20

55 17 - 55 170 - 550 24 85 150 2 200 586 162 73 102 169 - 136 39,5 54 74 50 22

65 20 - 65 200 - 650 25 85 160 2 200 601 178 73 106 169 - 136 39,5 54 74 55 22

75 23 - 75 230 - 750 26 85 170 2 200 627 195 73 111 169 136 39,5 54 74 60 22

Котли  - універсальні котли верхнього горіння, які призначені для спалювання деревини, відходів з Q PLUS
деревини та вугілля з використанням вентилятора та автоматики. Конструкція котла розроблена на основі 
горизонтальної гріючої колони з системою профільних труб та великою площею теплообміну. Завдяки конструкції 
горизонтальних колон, збільшується ефективність використання енергії та зменшується ризик корозії. 
Особливістю котла є об'ємна камера згорання та великі двері для зручного завантаження палива. Розширена 
система наповітрення топки, дає змогу регулювати кількість первинного та вторинного повітря у відсіку для 
горіння. Таким  чином, досягнуто механізм якісного спалювання.
Котел Q PLUS оснащений автоматикою, яка програмує та контролює процес горіння в залежності від виду палива 
та потреб експлуатації. Вентилятор, який працює з модульованою швидкістю, забезпечує значну економію  
палива. 
Стандартною автоматикою котла є , яка керує роботою насоса підмісу, насосом ЦО, обслуговує HT-tronic®200
систему ГВП та співпрацює з кімнатним термостатом. Опційним регулятором може бути Ht-Tronic® 201*, який 
додатково керує приводом і насосом змішувального клапана з можливістю роботи в погодному режимі, а також 
насосом буфера. Опційно, котли можуть бути виконані з вертикальним димоходом так і з вбудованим 
охолоджуючим контуром.
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Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Універсальні котли для спалювання вугілля та дерева з автоматикою та вентилятором.

50
Гарантія

місяців
o
C

h

Модульована робота котла

ВугілляДерево Брикет

Паливо

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Q PLUS 25

Комплектація та опції

€

Ц
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а
, 

€

3234

3684

4137

1509

1766

2186

2609

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 200®                                                                                                в ціні котла

HT-Tronic 201® 100 

Додаткові опції Ціна, € 
Змійовик охолодження для потужності 15 кВт 300

                                              для потужності 25 - 45 кВт 400

                                              для потужності 55 - 75 кВт 600 

Вертикальний димохід 10% до ціни

клапгвпцокотла

гвпцокотла

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
200

220

®для регуляторів HT-Tronic  201клап клапМодуль клапана MZ-2

Модуль Internet ®для регуляторів HT-Tronic  201
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Регулювання повітря
(первинне, вторинне)

Q PLUS 15 - 75 кВт

Автоматика
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 Q PLUS DR- Розміри котлів та технічні дані 

kW kW m2 Pa L “ mm kg cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

15 5 - 15 50 - 150 20 82 1 1/2 150 440 54 84 139 133 110 36,5 35 64 41 20

20 6 - 20 60 - 200 20 95 1 1/2 200 523 70 92 139 133 110 36,5 50 64 31 20

30 9 - 30 90 - 300 22 115 1 1/2 200 551 70 102 139 133 110 36,5 50 64 41 26

40 12 - 40 120 - 400 23 125 1 1/2 200 598 70 112 139 110 36,5 50 64 49 26
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Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Стальні, трьохтягові котли  з автоматикою та вентилятором, призначені для нижнього горіння
спалювання дерева та брикетів.

Корпус котла  виконаний з використанням найновішої технології обробки металу з атестованої Q PLUS DR
сталі. Конструкція котла розроблена на основі високопродуктивного трубчастого теплообмінника. 
Над відсіком топки знаходиться розширена обігрівальна колона з великою поверхнею теплообміну, яка зменшує 
тенденції конденсації. 
Об'ємний відсік топки уможливлює легке завантаження великої кількості деревини довжиною до 50 см. Нижнє 
спалювання дозволяє роботу котла із стабільною потужністю незалежно від кількості та періодичності 
завантаженого палива. Відповідна система вторинного повітря, пов'язана із сталевими елементами, 
виконуючими роль каталізаторів, покращує якість горіння і спричиняє  цілковите спалювання дров’яних газів. 
Модульована система наповітрення вентилятора, уможливлює плавну регуляцію потужності котла, а також 
впливає на якість горіння та зменшує використання палива.
Роботою котла керує сучасна автоматика . Автоматика модульованим способом управляє HT-tronic®201
роботою вентилятора, обслуговує систему ГВП, контролює температуру буфера, співпрацює з термостатом 
кімнатним, а також керує приводом і насосом змішувального клапана з можливістю роботи в погодному режимі. 
Регулятор уможливлює підключення додаткових модулів розширення змішувальних клапанів та управління 
котлом на відстані з допомогою Internet модуля. Котел також пристосований до роботи з механічним регулятором 
тяги. Опційно, обладнання може бути виконане з вертикальним димоходом, так і з вбудованим охолоджуючим 
контуром. Котел призначений для роботи у відкритій та закритій системах опалення, так і з вбудованим 
охолоджуючим контуром.

o
C

h

Модульована робота котла

Дрібна
Дерево Брикет

Паливо

деревина

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Q PLUS DR 15 - 40 кВт

Q PLUS DR 20

Комплектація та опції

Управління Ціна, € 
в ціні котлаHT-Tronic 201®

Додаткові опції Ціна, € 
Змійовик охолодження для потужності 15 кВт 300

для потужності 25 - 45 кВт 400

Вертикальний димохід 10% до ціни

клапгвпцокотла

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
200

220
клап клапМодуль клапана MZ-2

Модуль Internet

o
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h

€

Ц
ін

а
, 

€

1626

1895

2327

2774

50
Гарантія

місяців

(<20%)  (<20%)  

Автоматика

Модуль MediaBORD 200

133



Котли з автоматичним подаванням палива для спалювання вугілля або біомаси.

Q EKO є сучасним котлом, конструкція якого опирається на характерному для Heiztechnik теплообміннику. 
Котел оснащений автоматичним шнеком палива з інтегрованим ретортним пальником, бункером для палива 
та автоматикою, яка керує процесом горіння та системою опалення. По-різному, залежно від застосованого 
пальника, котел Q EKO може спалювати вугілля “Екогорошок” в пальнику “Standart” або гіршої якості  вугілля 
з невеликим вмістом вугільного пилу - в пальнику „DUO"*. Комплектація котла пальником „TRIO”**, окрім 
вугілля, уможливлює додатково спалювання пелети з соломи чи соняшника. 

Котел  оснащений лотковим пальником, призначеним для спалювання біомаси у вигляді пелети з Q BIO
дерева або вівса. У котлах Q BIO потужністю 15 та 25 кВт  існує можливість спалювання вугілля. На випадок 
несанкціонованого попадання жару в бункер, котел комплектується системою пожежогасіння.  
Стандартно, котли , володіють погодозалежною автоматикою , яка керує Q EKO  Q BIO HT-tronic®700та
роботою насоса ЦО та ГВП, а також можливістю  обслуговування змішувального клапана. Автоматика має 
можливість підключення Інтернет модуля*. Регулятор забезпечує температуру повернення з допомогою 
насоса котла, а також дає можливість підключення кімнатних термостатів. Котли можуть комплектуватись 
чавунними колосниками, що дає змогу використання дерева чи вугілля*. На замовлення, котли можуть 
володіти системою автоматичного золовидалення та датчиком контролю обертів шнека. Опційно, 
о б л а д н а н н я  м о ж е  в и к о н у в а т и с я  з  в е р т и к а л ь н и м  д и м о х о д о м ,  в б у д о в а н и м  
о х о л о д ж у ю ч и м  к о н т у р о м ,  а  т а к о ж  з  з б і л ь ш е н и м  б у н к е р о м .
Котел  Q EKO 25 KL 4 класу володіє сертифікатом , згідно з нормою PN-EN 303-5:2012.                         
                                                                                                                                                                                      
(*-опція)

Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

7

Q
 E

K
O

 /
 Q

 B
IO

Q EKO / Q BIO 15 - 75 кВт

котла цо гвп клап

Q EKO

Пальник

Пальник Standard

Пальник Duo*

Пальник Trio**

Пальник Bio

Вугілля 

Вугілля, Вугілля з 10 % 
вмістом пилу

Вугілля, Вугілля з 10 % 
вмістом пилу, Пелета 

соняшника

Дерево, Вугілля 

Пелета з дерева 

60
Гарантія

місяців

Q EKO 25

с

Q Bio 25

  клап   клап

Q BIO Управління

Модуль клапана MZ-2 опціяопція

  Регулятор HT-Tronic®700

опція

опція

в комплекті

в комплекті

в комплекті в комплекті

Паливо в пальнику

Пальник Standard

Пальник Bio

Пальник Duo

Пальник Trio

Паливо резервної топки (на колосниках)

опція опціяКолосники

Дерево, Вугілля 

Автоматика

Стандарт виконання:   бункер з правої сторони котла
Опція виконання: бункер з лівої сторони котла

Комплектація та опції

опціяопціяМодуль Internet Модуль MediaBORD 200



8

Q
 E

K
O

 /
 Q

 B
IO

Q EKO / Q BIO - Розміри котлів та технічні дані 

kW kW m2 Pa oC L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

15 5 -  15 50 - 150 15 85 61 1 1/2 150 382 225 54 59 60 134 130 111 54 35 27 38 27 120

20 6 - 20 60 - 200 18 85 68 1 1/2 150 398 225 54 59 70 134 130 111 54 35 27 48 27 120

25 8 - 25 80 - 250 20 85 68 1 1/2 150 409 225 54 58 70 134 130 111 54 35 27 48 27 120

35 11 - 35 110 - 350 22 85 100 1 1/2 150 512 300 70 52 82 134 130 111 54 50 27 48 27 140

45 14 - 45 140 - 450 23 85 110 1 1/2 150 537 300 70 52 90 134 130 111 54 50 27 53 27 140

55 17 - 55 170 - 550 23 85 120 2 200 637 1000 70 87 92 156 148 129 60 50 27 52 25 166

65 20 - 65 200 - 650 24 85 130 2 200 671 1000 70 87 97 156 148 129 60 50 18 57 25 166

75 23 - 75 230 - 750 25 85 140 2 200 734 1000 70 87 102 156 148 129 60 50 18 62 25 166
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Q EKO / Q BIO 15 - 75 кВт

Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Пальник Standard

в ціні котла

Пальник обертовий DUO  - для спалювання дрібного вугілля та вугільного пилу 120 

Пальник обертовий TRIO - для спалювання дрібного вугілля, вугільного пилу та пелети 320 

базова комплектація в ціні котлаHT-Tronic 700®

      200 

Модуль Internet

Модуль OPS оптимізація процесу спалювання LAMBDA PLUS

220 

800 

Ціна, € Збільшений бункер для котлів 15 - 45 кВт 200

Датчик контролю роботи системи подачі 80 

Система автоматичного золовидалення - для потужності до 35 кВт / для потужності більше 35 кВт 800 / 1400  

Чавунні колосники                 до котлів 15 - 25 кВт 72

                                                   до котлів 35 - 75 кВт 128 

Змійовик охолодження для потужності 15 кВт / для потужності 20 - 45 кВт / для потужності 55 - 75 кВт 300 / 400 / 600

Система пожежогасіння 200

Вертикальний димохід 5% до ціни

Пальник змонтований позаду котла 10% до ціни

клапгвпцокотла
®для регуляторів HT-Tronic  700клап клапМодуль клапана MZ-2

o
C

h

Пальник BIO - для спалювання пелети

Q EKO Q BIO
в ціні котла

Ціна, € 

Пальник

Управління

Додаткові опції

в ціні котла

Q EKO 15 2795

Q EKO 20 2917

Q EKO 25

Q EKO 25 клас4 3105

Q EKO 35 3741

Q EKO 45 4199

Q EKO 55 5283

Q EKO 65 5658

Q EKO 75 6065

Q BIO 15

Q BIO 20

Q BIO 25

Q BIO 35

Q BIO 45

Q BIO 55

Q BIO 65

Q BIO 75

3025

3139

3261

4081

4543

5560

5992

6450

3370

Модель Ціна, € Модель Ціна, €

Котел Q Eko 25 - володіє сертифікатом 4 класу норми PN-EN 303-5:2012 клас4 

Комплектація та опції

Автоматика

Модуль MediaBORD 200
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Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см.Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
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котла цо гвп клап

Q EKO DUO

Пальник

Пальник Standard

Пальник Duo

Пальник Trio

Пальник Bio

Вугілля 

Вугілля, Вугілля з 10 % 
вмістом пилу

Вугілля, Вугілля з 10 % 
вмістом пилу, Пелета 

соняшника

Дерево, Вугілля 

Пелета з дерева 

60
Гарантія

місяців

Q EKO DUO 25

с

  клап   клап

Q BIO DUO Управління

Модуль клапана MZ-2 опціяопція

  HT-Tronic®700

опція

опція

в комплекті

в комплекті

в комплекті в комплекті

Паливо в пальнику

Пальник Standard

Пальник Bio

Пальник Duo

Пальник Trio

Паливо резервної топки (на колосниках)

Водяні колосники

Дерево, Вугілля 

Автоматика

Двохтопкові котли з автоматичним подаванням палива для спалювання вугілля або біомаси з 
водяними колосниками.

Котли  є сучасними двохтопковими котлами з автоматичним подаванням палива для Q EKO DUO Q BIO DUOта 
спалювання вугілля або пелети з використанням відповідного типу пальника. На відміну від котлів Q EKO / Q BIO, 
додатково комплектуються стальними водяними колосниками, які призначені для ручного спалювання дерева 
чи вугілля. Перевагою цього рішення є можливість традиційного спалювання в разі нестачі палива чи 
несправності в системі подачі. Автоматика котла дозволяє вимикання роботи шнека і спалювання палива в 
аварійній топці з використанням вентилятора та дієздатністю всієї системи опалення. 
Котел комплектується пальником “Standart”, але в залежності від виду палива може комплектуватись Q EKO DUO 

* *пальниками „DUO"  або „TRIO” . 
Котел  оснащений лотковим пальником, призначеним для спалювання біомаси у вигляді дров’яної Q BIO DUO
пелети та вівса. У котлах Q BIO DUO, потужністю 15 та 25 кВт, існує можливість спалювання вугілля. 
Стандартно, котли  , володіють погодозалежною автоматикою , яка керує Q EKO DUO  Q BIO DUO HT-tronic®700та
роботою насоса ЦО та ГВП, а також можливістю  обслуговування змішувального клапана. Автоматика має 
можливість підключення Інтернет модуля*. Регулятор забезпечує температуру повернення з допомогою насоса 
котла, а також дає можливість підключення кімнатних термостатів. На замовлення, котли можуть виконуватися зі 
збільшеним бункером, вертикальним димоходом та датчиком контролю обертів шнека.         
                                              

                                                                                                                             (*                                                                                                               -
опція)

в комплекті в комплекті

Q BIO DUO 25Стандарт виконання:   бункер з правої сторони котла
Опція виконання: бункер з лівої сторони котла

Комплектація та опції

опціяопціяМодуль Internet Модуль MediaBORD 200
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O Q EKO DUO / Q BIO DUO 17 - 75 кВт

Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Пальник Standard

в ціні котла

Пальник обертовий DUO  - для спалювання дрібного вугілля та вугільного пилу 120 

Пальник обертовий TRIO - для спалювання дрібного вугілля, вугільного пилу та пелети 320 

в ціні котлаHT-Tronic 700®

      200 

Модуль Internet

Модуль OPS оптимізація процесу спалювання LAMBDA PLUS

220 

800 

Ціна, € Збільшений бункер для котлів 15 - 45 кВт 200

Датчик контролю роботи системи подачі 80 

Система автоматичного золовидалення - для потужності до 35 кВт / для потужності більше 35 кВт 800 / 1400  

Водяні колосники

Змійовик охолодження для потужності 15 кВт / для потужності 20 - 45 кВт / для потужності 55 - 75 кВт 300 / 400 / 600

Система пожежогасіння 200

Вертикальний димохід 5% до ціни

Пальник змонтований позаду котла 10% до ціни

клапгвпцокотла
®для регуляторів HT-Tronic  700клап клапМодуль клапана MZ-2

o
C

h

Пальник BIO - для спалювання пелети

Q EKO DUO Q BIO DUO
в ціні котла

Ціна, € 

Пальник

Автоматика

Додаткові опції

в ціні котла

Q EKO DUO 17 3070

Q EKO DUO 35

Q BIO DUO 17

Q BIO DUO 35
Q BIO DUO 45

Q BIO DUO 55

Q BIO DUO 65

Q BIO DUO 75

3879

3414

4781

6076

6563

7035

4223

Модель Ціна, € Модель Ціна, €

Комплектація та опції

Q EKO DUO 25

 Q EKO DUO / Q BIO DUO - Розміри котлів та технічні дані 

kW kW m2 Pa
o
C L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

17 5 - 17 50 - 170 15 85 73 1 1/2 150 415 225 54 59 60 154 150 131 54 35 24 37 27 118

25 8 - 25 80 - 250 20 85 86 1 1/2 150 449 225 54 59 70 154 150 131 54 35 24 47 27 118

35 11 - 35 110 - 350 22 85 120 1 1/2 150 575 300 70 52 85 154 150 131 54 50 24 47 27 138

48 14 - 48 140 - 480 23 85 130 1 1/2 150 660 300 70 52 90 154 150 131 54 50 24 52 27 138

55 17 - 55 170 - 550 23 85 145 2 200 695 1000 70 87 92 179 172 152 60 50 35 52 25 164

65 20 - 65 200 - 650 24 85 155 2 200 747 1000 70 87 97 179 172 152 60 50 35 57 25 176

75 23 - 75 230 - 750 25 85 165 2 200 765 1000 70 87 102 179 172 152 60 50 35 62 25 181
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Q EKO DUO 45 4437

Q EKO DUO 55 5806

Q EKO DUO 65 6275

Q EKO DUO 75 6646

Q EKO DUO 25 3346 Q BIO DUO 25 3690

в ціні котла

Управління

Модуль MediaBORD 200
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці.
Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Автоматичні котли для спалювання пелети.

Котел є найновішим котлом компанії Heiztechnik, який призначений для спалювання пелет. Пристрій має ONE 

компактну конструкцію, невеликі розміри та зручне управління. Серія моделі починається від 8 кВт, що ONE 
робить пристрій самим маленьким та компактним котлом. Автоматичне очищення теплообмінника* і пальника, 
забезпечує тривалу роботу в автоматичному режимі. відбувається на лотковому пальнику з   Спалювання
використанням витяжного вентилятора вихлопних газів, що дає можливість підключення котла до низького  
димоходу. котлом здійснюється через сучасний сенсорний 5" дисплей, виконаний за ємнісною  Управління 
технологією, аналогічною як в сучасних електронних мобільних пристроях. Спеціальні алгоритми керування 
дозволяють користувачу управління основними функціями котла і забезпечують модульовану роботу пристрою 
(30 - 100%) в залежності від енергетичних потреб об'єкта. Автоматика може працювати в погодньому режимі, 
керує змішувальним клапаном, системою ГВП, насосом повернення та дозволяє підключити кімнатний 
термостат. 
Базовою комплектацією котла є самоочисний пальник, комплект системи охорони повернення з насосом та 
погодозалежний регулятор HT Tronic 900. Модель  комплектується системою автоматичного очищення ONE
теплообмінника, гідравлічною групою  з насосом, трьохходовим клапаном  та  електричним приводом, а також 
групою безпеки з компенсаційним баком.  
Котли  тестовані Інститутом Енергетики в Лодзі відповідно з вимогами стандарту 303-5:2012 та вимогам ONE
Регламенту Європейського Союзу 2015/1189. Ефективність котла вище 92% проти необхідної 88,6%, що 
забезпечує ефективну роботу та низький рівень викидів вихлопних газів.

                                                                                                                                                                                               (*-

клап клап

ONE

 Управління
  HT-Tronic®900 -

Паливо в пальнику

Автоматика

Комплектація та опції

HT-Tronic®900 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль MZ-2

HT-Tronic Rooms Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

Пелета з дереваПаливо в пальнику

Гідравліка

Система охорони повернення з насосом 

Модуль Лямбда

в комплекті

цо гвп клапкотла

ONE 8 - 20 кВт

котла

ONE Basic

-

в комплекті

опція

опція

опція

опція

в комплекті

в комплекті

в комплекті

Пальник

в комплектіПальник самоочисний в комплекті

HT-Tronic Connect

HT-Tronic Lambda

Гідравлічний комплект: насос ГВП, насос клапана з електричним приводом та трьохход. клапаном - в комплекті

Група безпеки: компенсаційний бак з клапаном безпеки - в комплекті

Система автоматичного очищення теплообмінника в комплекті

Система механічного очищення теплообмінника -

Rozp.UE2015/1189

-

80 /100 dm³  dm³

Бункер

Для потужності 8-11 кВт/ 15-20 кВт

в комплекті

80 /100 dm³  dm³
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HT ONE 8 - 20 кВт

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Пальник
в ціні котлаПальник самоочисний

Управління

Ціна, € 

в ціні котла

HT-Tronic 900®

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль MZ-2 200 

HT Tronic Rooms 180 

220 

560 

 Модуль Internet

Додаткові опції Ціна, € 

клапгвпцо

клапклап

Автоматика

 Модуль Лямбда

HT-Tronic 900 Touch®

клапгвпцо

котла

котла

в ціні котла

Ціна, € 

в ціні котла

Ціна, € 
200 

180 

220 

560 

Ціна, € 

-

ONEONE Basic

-

Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

HT-Tronic Connect

HT-Tronic Lambda

Система охорони повернення з насосом в ціні котлав ціні котла

Гідравлічний комплект: насос ГВП, насос клапана з електричним приводом та трьохход. клапаном

Група безпеки: компенсаційний бак з клапаном безпеки

Система автоматичного очищення теплообмінника

Система механічного очищення теплообмінника

в ціні котла

в ціні котла

в ціні котла

в ціні котла -

-

-

-

Збільшений бункер з об’ємом 140 dm³ для котлів 8 та 11 кВт 320 320 

Комплектація та опції

ONE BASIC - Розміри котлів та технічні дані
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kW kW m2 Pa oC L “ bar kg cmdm3 cm cm cm

8 2 - 8 20 - 80 10 85 26 1 2 178 57,580 66 125 10

11 4 - 11 40 - 110 12 85 32 1 2 191 57,580 66 125 10

15 5 - 15 50 - 150 14 85 41 1 2 222 70130 76 140 10
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20 6 - 20 60 - 200 16 85 60 1 2 256 70130 76 140 10 3932
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ONE BASIC - Котел зі збільшеним бункером 140 dm³ 

8 2 - 8 20 - 80 10 85 26 1 2 210 67,5140 66 140 10

11 4 - 11 40 - 110 12 85 32 1 2 223 67,5140 66 140 10

80

80

ONE - Розміри котлів та технічні дані
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kW kW m2 Pa oC L “ bar kg cmdm3 cm cm cm

8 2 - 8 20 - 80 10 85 26 1 2 178 57,580 66 125 10

11 4 - 11 40 - 110 12 85 32 1 2 191 57,580 66 125 10

15 5 - 15 50 - 150 14 85 41 1 2 222 70130 76 140 10
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20 6 - 20 60 - 200 16 85 60 1 2 256 70130 76 140 10 5161
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ONE - Котел зі збільшеним бункером 140 dm³ 

8 2 - 8 20 - 80 10 85 26 1 2 210 67,5140 66 140 10

11 4 - 11 40 - 110 12 85 32 1 2 223 67,5140 66 140 10

80

80



клап клап буфор

Пальник

Пальник Pellhard

Пелета з дерева 

Q PELLET Управління

в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard

Пальник Pellhard Plus (самоочисний)

Автоматика

Комплектація та опції

в комплекті

Пальник Pellhard Plus (самоочисний) опція

Модулі розширення автоматики 

Модуль MZ-2

HT Rooms Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

HT Tronic Connect Модуль Іnternet

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Паливо в пальнику

Додаткові опції

Вертикальний димохід опція

Бункер для палива в комплекті

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня опція

HT Tronic Lambda Модуль Лямбда опція

                   До котлів 15 - 30 кВт (пальник спереду) 300 dm³

котла цо гвп клапHT-Tronic®900

13
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Котли з факельним пальником для спалювання пелети та системою авторозпалу.

Q Pellet GL 12 - 30 кВт

60
Гарантія

місяців

A+

Стандарт виконання: Пальник спереду котла, бункер з права 

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Конструкція котла  заснована на високопродуктивному теплообміннику Heiztechnik. Q Pellet GL 
Котел оснащений пальником нової генерації для автоматичного спалювання пелети. У верхній частині, 
знаходиться характерна для котлів Heiztechnik, обігрівальна колона, з великою поверхнею теплоообміну. 
Завдяки використанні турбулізаторів, є можливість максимально відібрати тепло з димових газів. Котел 
оснащений високоефективним факельним пальником з додатковим внутрішнім шнеком. Опційно, котел може 
комплектуватися самоочисним пальником з автоматичним механізмом видалення шлаку. Пальники володіють 
системою автоматичного розпалювання та фотоелементом для контролю полум’я. 
Котел комплектується автоматикою яка окрім обслуговування пальника, дає можливість HT-tronic® 090 , 

професійного керування системою опалення в погодному режимі з використанням змішувального клапана та 
системою ГВП. За допомогою додаткового модуля MZ-2*, можна управляти додатковими елементами інсталяції. 
Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом*, забезпечує комфортну температуру в приміщені, а  

також керування цілою системою. Робота в системі HT Logic використовує автоматично підібрані параметри 
спалювання, завдяки чому котел легко пристосовується до об'ємів тепла. Таке виконання сприяє зменшенню 
витрат палива, а котел працює з найвищою ефективністю. До автоматики можна під’єднати * модуль та Іnternet
керувати котлом та системою дистанційно. Котел може комплектуватися додатковим шнеком, який подає паливо 
з іншого приміщення або бункера*                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                            (*- опція)

Увага: Відкривання дверей універсальне (П/Л), бункер універсальний (П/Л)



 Q Pellet - Розміри котлів та технічні дані

kW kW m² Pa ̊C L “ mm kg dm³cm cm cm cm cm cm cm

12 4 - 12 40 - 120 15 85 73 1 150 322 47 60300 64 140 126 108 32

15 5 - 15 50 - 150 15 85 73 1 150 325 47 60300 64 140 126 108 32

20 5 - 20 50 - 200 18 85 88 1 150 345 47 60300 69 140 126 108 32

25 8 - 25 80 - 250 18 85 94 1 150 390 47 60300 76 140 126 108 32
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Q Pellet GL 12 - 30 кВт

Комплектація та опції

Пальник
Пальник PellHard в ціні котла

Пальник PellHard Plus (самоочисний) 280

Управління Ціна, € 
в ціні котла

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль MZ-2 340 

HT Tronic Rooms Панель керування з кімнатним термостатом 180 

HT Tronic Connect  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 
Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня (L-3 м.) 1220 

Вертикальний димохід 120

буфораклапклап

Автоматика

Кожен наступний 1 м системи подачі палива (макс.6 м.) 125 

HT Tronic Lambda 560 Модуль Лямбда

 Ціна, € 

HT-Tronic 900® клапгвпцокотла



Автоматичні пелетні котли з резервною топкою для спалювання дерева та системою авторозпалу. 

Конструкція котла  основана на високоефективному теплообміннику Heiztechnik. Котел HT DASPELL
оснащений пальником нової генерації для автоматичного  спалювання пелети. Безпосередньо над 
пальником розміщені чавунні колосники для вигрівання полум'я з метою одержання високої якості 
спалювання. Чавунні колосники можуть виконувати роль решітки для аварійного спалювання деревини на 
випадок нестачі пелети. Котел оснащений високоефективним факельним пальником з додатковим 
внутрішнім шнеком. Опційно, котел може комплектуватися самоочисним пальником з автоматичним 
механізмом видалення шлаку*, а на випадок використання палива з підвищеною зольністю - 
пневматичним очищенням*. Пальники володіють теном розпалювання та фотоелементом для контролю  
полум'я. 
Котел комплектується автоматикою  яка, окрім обслуговування пальника, дає можливість  HT-tronic®850
професійного керування системою опалення в погодному режимі з використанням змішувального клапана 
та системою ГВП. Робота котла в режимі Fuzzy Logic, призводить до плавної модуляції потужності, завдяки 
чому, котел легко пристосовується до об'ємів тепла. За допомогою додаткових модулів (В, С)*, можна 
управляти різними елементами інсталяції. Котел володіє можливістю довільного монтажу пальника, як з 
лівої так і правої сторони котла, а також в нижніх дверях, що полегшує його  обслуговування. Котел може 
бути виконаний з великим бункером палива*, додатковим шнеком*, який подає паливо з іншого 
приміщення або бункера, а також системою автоматичного золовидалення*. 
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Ht Daspell 15 - 65 кВт

60
Гарантія

місяців

A+

Стандарт виконання: Пальник спереду котла

Опція виконання: Пальник з лівої сторони або правої 
сторони котла

клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

Пальник Pellhard

Пелета з дерева 

HT DASPELL Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard

Пальник Pellhard Plus (самоочисний)

Пальник Pellhard Plus (пневматичний)

Паливо резервної топки (на колосниках)

Чавунні колосники

Дерево, Вугілля 

Автоматика

в комплекті

Комплектація та опції

в комплекті

Пальник Pellhard Plus (самоочисний) опція

Пальник Pellhard Plus (пневматичний) опція

HT-Tronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Пелета з дерева та 
соняшника

Паливо в пальнику

Змійовик охолодження теплообмінника

Додаткові опції

опція

Вертикальний димохід опція

Бункер для палива в комплекті

                   До котлів 12 - 20 кВт / до котлів 30 - 40 кВт / до котлів 55 - 65 кВт (пальник спереду) 300 dm³/340 dm³/400 dm³

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня опція

ecoLambda Модуль Лямбда опція

                   До котлів 15 - 45 кВт / до котлів 55 - 65 кВт (пальник з боку) 185 dm³/300 dm³
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HT-Tronic®900 котла цо гвп клап Незабаром впроваджується
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Ht Daspell 15 - 65 кВт

HT DASPELL 20

Пальник
Пальник PellHard в ціні котла

Пальник PellHard Plus (самоочисний) 280

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850® в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch®

         

      160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B 340 

Модуль C 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 
Бункер Slim 100 20

280 
 800 

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня (L-3 м.) 1220 

Система автоматичного золовидалення  - для потужності до 35 кВт / для потужності більше 35 кВт 800 / 1400 

Змійовик охолодження для потужності 15 кВт / для потужності 25 - 45 кВт / для потужності 55 - 65 кВт 300 / 400 / 600

Вертикальний димохід 5% до ціни

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

Бункер Big 400 200

Бункер Big 600

Бункер Big 1000

Пальник PellHard Plus (пневматичний)

Автоматика

Кожен наступний 1 м системи подачі палива (макс.6 м.) 125 

ecoLambda 560 Модуль Лямбда

 Ціна, € 

800

Комплектація та опції

 Ht Daspell - Розміри котлів та технічні дані

kW kW m² Pa ̊C L “ mm kg dm³cm cm cm cm cm cm cm

12 4 - 12 40 - 120 15 85 73 1 1/2 150 322 30048 60 185 60 53 140 126 108 32

15 5 - 15 50 - 150 15 85 73 1 1/2 150 338 30048 60 185 60 53 140 126 108 32

20 6 - 20 60 - 200 18 85 88 1 1/2 150 354 30048 60 185 60 58 140 126 108 32

30 9 - 30 90 - 300 20 85 103 1 1/2 150 461 34054 60 185 60 75 140 126 108 32

40 12 - 40 120 - 400 22 85 118 1 1/2 150 500 34054 60 80 140 126 108 32

55 17 - 55 170 - 550 23 85 145 1 1/2 200 530 40069 114 94 140 126 108 32
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65 20 - 65 200 - 650 25 85 155 1 1/2 200 550 40069 114 104 140 126 108 32300 60

 € 

4211

4308
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4107

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

      клапгвпцо  котлаHT-Tronic®900 Незабаром впроваджується - 



Автоматичні котли з факельним пальником для спалювання пелети та резервною топкою для дерева.

HitPellet являється сталевим котлом, призначеним для автоматичного спалювання пелети. Конструкція 
теплообмінника основана на технології горизонтальної колони. Горизонтальна колона відділена від топки 
плоскими водяними профільними трубами з відповідними відступами один від одного, що суттєво збільшує 
теплообмін. Нижче профілей знаходиться велика топка, в якій міститься пелетний пальник. Безпосередньо над 
пальником розміщена платформа з чавунних штабкових колосників, завданням яких є вигрівання полум’я, а 
також являється основою для використання замінного виду палива (дрова, брикет) на випадок відсутності 
пелети. Велика резервна топка володіє розбудованою системою вторинного наповітрення, що дає змогу 
ефективно використовувати паливо. Завдяки такій конструкції, отримано найвищу ефективність котла та 
низький вміст шкідливих речовин в димових газах. 
Котел оснащений модульованим пелетним пальником з автоматичним розпалом та контролем полум’я. 
Опційно, котел може комплектуватися пальником з механічним очищувачем золи*, що дає змогу 
використовувати паливо з підвищеною зольністю.
Автоматика котла обслуговує пальник, контур ГВП та систему опалення в погодному режимі з HT-tronic® 850 

використанням змішувального клапана. Регулятор має можливість підключення додаткових модулів 
розширення B* та C* для розширення можливостей системи опалення. Плавна модуляція потужності пальника в 
режимі , дозволяє автоматично пристосовуватись до різних температур та призводить до найвищої Fuzzy Logic
ефективності роботи котла та економії палива.
                                                                                                                                                                          (*-опція)                              

Hit Pellet 15 - 70 кВт

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
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Гарантія

місяців

A+

клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

Пальник Pellhard

Пелета з дерева 

HIT PELLET Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard

Пальник Pellhard Plus (самоочисний)

Пальник Pellhard Plus (пневматичний)

Паливо резервної топки (на колосниках)

Чавунні колосники

Дерево, Брикет 

Автоматика

в комплекті

Комплектація та опції

в комплекті

Пальник Pellhard Plus (самоочисний) опція

Пальник Pellhard Plus (пневматичний) опція

HT-Tronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Пелета з дерева та 
соняшника

Паливо в пальнику

Бункер для палива в комплекті

                   До котлів 15 - 70 кВт 300 dm³

eco Lambda Модуль Лямбда опція

                   Накладка на бункер 0,5 / 1 м опція

HT-Tronic®900 котла цо гвп клап Незабаром впроваджується



 HitPellet - розміри котлів та технічні дані 
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kW kW m 2 Pa
o
C L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm

15 5 - 15 50 - 150 15 85 56 1 1/2 150 230 300 49 63 58 135 123 106 35

20 6 - 20 60 - 200 18 85 66 1 1/2 150 250 300 49 63 66 135 123 106 35

25 8 - 25 80 - 250 20 85 67 1 1/2 150 290 300 49 63 75 135 140 123 35
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30 9 - 30 90 - 300 22 85 81 1 1/2 150 325 300 49 63 85 135 140 123 35

40 12 - 40 120 - 400 24 85 140 1 1/2 150 520 300 69 63 90 135 155 134 35

50 15 - 50 150 - 500 26 85 160 1 1/2 150 580 300 69 63 100 135 155 134 35

60 18 - 60 180 - 600 28 85 160 1 1/2 150 580 300 69 63 100 135 155 134 35

70 21 - 70 210 - 700 28 85 170 1 1/2 150 615 300 69 63 105 135 155 134 35
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Hit Pellet 15 - 70 кВт

 € 

3608

4172

5138

5654

6266

7410
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€
 

3528

3850

Пальник
Пальник PellHard в ціні котла

Пальник PellHard Plus (самоочисний) 280

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850® в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch®                160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B 340 

Модуль C 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 
Накладка на бункер 0,5 м 150

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

250

Пальник PellHard Plus (пневматичний)

Автоматика

ecoLambda 560 Модуль Лямбда

 Ціна, € 

800

Накладка на бункер 1 м

Комплектація та опції

Стандарт виконання: Пальник з переду котла 

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

HT-Tronic®900
               клапгвпцо

  

   котла Незабаром впроваджується



Автоматичні пелетні котли серії GreenLine. 

Конструкція котла  основана на високопродуктивному теплообміннику Heiztechnik. Ефективність DasPell GL
котла полягає в підвищенні температури в зоні горіння. Наслідком такої конструкції є збільшення теплової 
ефективності котла та зменшення кількості шкідливих речовин в димових газах. Котел володіє новітнім 
пальником для спалювання дров’яної пелети. Пальник оснащений внутрішнім шнеком та механізмом для 
видалення золи, що може утворитися внаслідок спалювання. Пальник володіє теном розпалювання та 
фотоелементом для контролю полум’я. Плавна модуляція потужності в системі Fuzzy Logic, дозволяє 
автоматично пристосовуватись до потрібної кількості тепла. Автоматика котла обслуговує пальник, систему 
ГВП та має можливість професійного керування інсталяцією опалення в погодному режимі з використанням 
змішувального вузла. З допомогою модулів розширення В*та С*, є можливість керування додатковими 
елементами системи опалення. Підключення віддаленого кімнатного термостата Eco Ster*, дає можливість 
підтримувати комфортну температуру в приміщенні та керувати котлом. 
Автоматика може володіти Internet* модулем та сенсорним екраном*. Котли  можуть DasPell GL
співпрацювати з модулем Лямбда Зонд*, який в свою чергу впливає на якість горіння та економію палива. В 
залежності від потреб, котел може володіти різним за об’ємом* бункером. Котли серії DasPell GL 
відповідають найвищому  , а також сертифікатом ‘’Polskie Cieplo’’. 5 класу норми PN EN 303-5:2012
                                                 
                                                                                                                                                                   (*-Опція)                     
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

60
Гарантія

місяців

A+

КЛАС
ПЕЛЕТА

HT Daspell GreenLine 12 - 60 кВт

клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

Пальник Pellhard

Пелета з дерева 

HIT PELLET Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard

Пальник Pellhard Plus (самоочисний)

Автоматика

Комплектація та опції

в комплекті

Пальник Pellhard Plus (самоочисний) опція

HT-Ttronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Паливо в пальнику

Змійовик охолодження теплообмінника

Додаткові опції

опція

Бункер для палива в комплекті

                   До котлів 12 - 37 кВт / до котлів 50 - 60 кВт 300 dm³ / 400 dm³

ecoLambda Модуль Лямбда опція

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня опція

Комплектація та опції
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HT-Tronic®900 котла цо гвп клап Незабаром впроваджується



20

 H
T

 D
A

S
P

E
L

L
 G

re
e
n

 L
in

e

HT Daspell GreenLine 12 - 60 кВт

Стандарт виконання: Пальник спереду котла НОВА СЕРІЯ 5 КЛАС

 € 
4020

4423

5187

6574

6884

8260

 Ц
ін

а
, 

€
 

4209

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Пальник
Пальник PellHard в ціні котла

Пальник PellHard Plus (самоочисний) 280

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850®                                                                  в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch®                160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B                    340 

Модуль C                 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 
Бункер Slim  20

 280 
 800 

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня (L-3 м.) 1220 

Система автоматичного золовидалення  - для потужності до 37 кВт / для потужності більше 37 кВт 800 / 1400 

Змійовик охолодження для потужності 12 - 17 кВт / для потужності 20 - 37 кВт / для потужності 550- 60 кВт 300 / 400 / 600

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

Бункер Big 400 200

Бункер Big 600

Бункер Big 1000

ecoLambda 560 Модуль Лямбда

Опція виконання: Пальник з лівої сторони або правої 
сторони котла

Комплектація та опції

HT-Tronic®900
                                                                

               клапгвпцо

      

   котла Незабаром впроваджується

73 64

4805



КЛАС
ПЕЛЕТА

DasPell LUX GL - це котел, який оснований на базі теплообмінника Heiztechnik та характеризується   
видовженою гріючою колоною з комплектом димових труб та ефективної камери спалювання. Ефективність 
котла полягає в підвищенні температури в зоні горіння. Наслідком такої конструкції є збільшення теплової 
ефективності котла та зменшення кількості шкідливих речовин в димових газах. Котел володіє естетичним 
виглядом та пальником для спалювання дров’яної пелети. Пальник оснащений внутрішнім шнеком та 
спеціальним механізмом видалення золи, що може утворитися внаслідок спалювання. Пальник володіє 
теном розпалювання та фотоелементом для контролю полум’я. Плавна модуляція дозволяє автоматично 
пристосовуватись до потреб в тепловій потужності, що призводить до зменшення використання палива, а 
котел працює на максимальній ефетивності. 
Автоматика котла обслуговує пальник, систему ГВП та має можливість професійного керування інсталяцією 
опалення в погодному режимі з використанням змішувального вузла. З допомогою модулів В* та С* є 
можливість розширення функціональності системи опалення. Автоматика співпрацює з віддаленим 
кімнатним термостатом Eco Ster*, що дає можливість підтримувати комфортну температуру в приміщенні та 
керувати котлом. Регулятор може володіти Internet модулем* та сенсорним екраном*. В залежності від 
потреб, котел має можливість монтажу пальника як з правої, так і з лівої сторони котла.  
Котли серії  відповідають найвищому  норми PN EN 303-5:2012 а також сертифікатом DasPell LUX GL 5 класу
‘’Polskie Cieplo’’.         
                                                                                                                                                                       (*опція)

A+

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Автоматичні котли для спалювання дров’яної пелети з системою авторозпалу.
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60
Гарантія

місяців

Стандарт виконання: Пальник з правої сторони котла

Опція виконання: Пальник з лівої сторони котла

356

356

386

Пальник
в ціні котлаПальник PellHard Plus (самоочисний)

Управління Ціна, € 
в ціні котлаHT-Tronic 850 Touch                

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B                    340 

Модуль C                 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet

Додаткові опції Ціна, € 
 

 

Система автоматичного золовидалення 800

Змійовик охолодження для потужності 12 - 15 кВт / для потужності 20 кВт 300 / 400

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

Бункер LUX 400* 200

ecoLambda 560 Модуль Лямбда

в ціні котла

 € 
5171

5390

5672

 Ц
ін

а
, 

€
 

A B
C

F

E

D

G

Пелета з дерева 

Паливо в пальнику

H
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 L
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L

Комплектація та опції

Робочий тиск 2 bar.

HT Daspell Lux 12 - 20 кВт GL 

190

190

190

400

400

400



Автоматичні промислові пелетні котли з пальником для спалювання пелети з системою авторозпалу.

Конструкція котла  основана на високопродуктивному, трьохтяговому теплообміннику, MAXPELL
характерному для фірми Heiztechnik. Котел оснащений пальником нової генерації для автоматичного 
спалювання пелет. Пальник володіє системою автоматичного видалення золи, теном розпалювання та 
фотоелементом для контролю полум'я. Для використання пелети з соняшника, пальник може 
комплектуватися системою пневматичного очищення*, яка дозволяє легко видаляти попіл з топки пальника. 
Пальник виготовлений у формі призми, завдяки якій, досягається найвища ефективність роботи в повному 
діапазоні потужності (від 30 до 100%). 
Базовою автоматикою котла є , яка окрім обслуговування пальника, має можливість HT-tronic® 850
професійного керування інсталяцією в погодному режимі з використанням змішуючого вентиля, а також  
управляє системою ГВП. З допомогою додаткових модулів (В,С)*, є можливість керування додатковими 
елементами системи опалення. Регулятор котла може працювати в системі Fuzzy Logic, завдяки якій котел 
автоматично пристосовується до кількості тепла. 
Котли можуть комплектуватися лямбда зондом*. Стандартною комплектацією котла є бункер з об’ємом 1 м³, 
але залежно від потреби, котел може бути оснащений різним за об'ємом* бункером (бункерами) палива або 
цілою системою подачі* з іншого приміщення або допоміжного бункера. Обладнання може бути оснащене 
системою автоматичного золовидалення* та пневматичного чищення теплообмінника*.
                                                                                                                                                                     (*-опція)                                

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.22
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клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

MAXPELL Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard Plus (самоочисний)

Пальник Pellhard Plus (пневматичний)

Автоматика

Комплектація та опції

в комплектіПальник Pellhard Plus (самоочисний)

Пальник Pellhard Plus (пневматичний) опція

HT-Tronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Пелета з дерева та 
соняшника

Паливо в пальнику

Змійовик охолодження теплообмінника (від 100 до 300 кВт)

Додаткові опції
опція

Система автоматичного золовидалення опція

Бункер для палива в комплекті

                   До котлів 80 - 630 кВт 1000 dm³

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня

опція

eco Lambda Модуль Лямбда опція

                   Збільшений бункер опція

Система автоматичного пневмоочищення теплообмінника

опція

36
Гарантія

місяців

котла цо гвп клапHT-Tronic®900 Незабаром впроваджується

MAXPell 80 - 1000 кВт

Каскадна автоматика опція
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2112

2368

2785

3168

4095

4578

5006

MAXPell 80 - 1000 кВт

MaxPell 80

Пальник
в ціні котлаПальник PellHard Plus (самоочисний)

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850®                                                                  в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch®                160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B                    340 

Модуль C                 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 

Бункер 1000 dm³  

 

 

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня

Система автоматичного золовидалення

Змійовик охолодження для потужності 80 -300 кВт

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

Збільшений бункер

в ціні котла

ecoLambda 560 Модуль Лямбда

Комплектація та опції

Пальник PellHard Plus (пневматичний) 800 

до запитання

Система автоматичного пневмоочищення теплообмінника

до запитання

до запитання

1200

до запитання

bar
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 € 
10474

11974

13287
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€
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120
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120

120

MaxPell 750

MaxPell 850

До запитання

До запитання

18447

21062

27326

27923

42210

54227

64793

До запитання

До запитання

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Робочий тиск 2 bar

Автоматика

HT-Tronic 900®
                                                                

               клапгвпцо

      

   котла Незабаром впроваджується

До запитанняMaxPell 1000 До запитання

до запитанняКаскадна автоматика
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

Автоматичні котли для спалювання пелети з системою авторозпалу.

Конструкція котла  основана на високопродуктивному, трьохтяговому теплообміннику, MAXPell GL
характерним для фірми Heiztechnik. Котел оснащений пальником нової генерації з внутрішнім шнеком та 
володіє автоматичним механізмом для видаленням золи. Пальники комплектуються теном розпалювання та 
фотоелементом для контролю полум'я. Автоматика котла може працювати в системі Fuzzy Logic, завдяки якій 
котел автоматично пристосовується до кількості тепла. Котли потужності від 120 до 300 кВт можуть 
комплектуватися лямбда зондом*. Автоматика котла, окрім обслуговування пальника, має можливість 
професійного керування інсталяцією в погодному режимі з використанням змішуючого вентиля, а також  
управляє системою ГВП. З допомогою додаткових  модулів (В,С)* є можливість керування додатковими 
елементами системи опалення. По-різному, залежно від потреби, котел може бути оснащений різним за 
об'ємом бункером* (бункерами) палива або цілою системою подачі* з іншого приміщення або допоміжного 
бункера. Стандартно, котел комплектується бункером ємністю 1 м³. Обладнання може бути оснащене 
системою автоматичного золовидалення  та пневматичного чищення теплообмінника. Котли серії  GreenLine
забезпечують вимоги охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності 5 класу норми   
 PN-EN  303-5:2012 та володіють сертифікатом ‘’Polskie Cieplo’’.                                        
                                                                                                                                                                        (*опція)

клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

MAXPELL Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard Plus (самоочисний)

Автоматика

Комплектація та опції

в комплектіПальник Pellhard Plus (самоочисний)

HT-Tronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Паливо в пальнику

Змійовик охолодження теплообмінника (від 100 до 300 кВт)

Додаткові опції
опція

Система автоматичного золовидалення опція

Бункер для палива в комплекті

                   До котлів 80 - 630 кВт 1000 dm³

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня

опція

eco Lambda Модуль Лямбда опція

                   Збільшений бункер опція

Система автоматичного пневмоочищення теплообмінника

опція

36
Гарантія

місяців

НОВА СЕРІЯ 5 КЛАС

КЛАС
ПЕЛЕТА

котла цо гвп клапHT-Tronic®900 Незабаром впроваджується

MAXPell  80 - 630 кВтGreen Line
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15425

21358

24421

31632

35507

41318

48640

До запитання

До запитання

Пальник
в ціні котлаПальник PellHard Plus (самоочисний)

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850®                                                                  в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch®                160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B                    340 

Модуль C                 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 

Бункер 1000 dm³  

 

 

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня

Система автоматичного золовидалення

Змійовик охолодження для потужності 80 -300 кВт

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

Збільшений бункер

в ціні котла

ecoLambda 560 Модуль Лямбда

до запитання

Система автоматичного пневмоочищення теплообмінника

до запитання

до запитання

1200

до запитання

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
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               клапгвпцо

      

   котлаHT-Tronic 900® Незабаром впроваджується

MAXPell  80 - 630 кВтGreen Line
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MaxPell Duo 100 - 630 кВт
Автоматичні пелетні котли з резервною топкою для спалювання дерева та системою авторозпалу. 

Конструкція котла  основана на високоефективному трьохтяговому теплообміннику MAXPELL DUO
фірми Heiztechnik.  Котел оснащений самоочисним пальником нової генерації для автоматичного 
спалювання пелети з дерева. Для використання пелети з соняшника, пальник може комплектуватися 
системою пневматичного очищення*, яка дозволяє легко видаляти попіл з топки пальника. Топкова 
частина котла поділена стінкою з водяних труб на дві частини. Перша з них, оснащена пелетним 
пальником, а друга топка, яка розміщена позаду котла, володіє чавунними штабковими колосниками і 
вентилятором, керованим автоматикою . Резервна топка призначена для ручного HT-tronic®100
спалювання дерева на випадок нестачі палива в бункері. Дві топки обслуговуються незалежними 
регуляторами, що дозволяє довільне використання кожної з них. 
Автоматика пелетного пальника  , пристосована до роботи з автоматичним HT-tronic®850
регулюванням потужності в системі Fuzzy Logic. Автоматика котла, окрім обслуговування пальника, має 
можливість професійного обслуговування інсталяції в погодному режимі з використанням змішуючого 
вентиля, а також управляє системою ГВП. З допомогою додаткових модулів (В,С)* є можливість 
керування додатковими елементами системи опалення. Залежно від потреби, котел може бути 
закомплектований різним за об'ємом* бункером (бункерами) палива або цілою системою подачі* з 
іншого приміщення або допоміжного бункера. Стандартно, котел комплектується бункером ємністю 1 м³. 
Обладнання може бути оснащене системою автоматичного золовидалення* та системою 
пневмоочищення теплообмінника.                                                                                                    (*-опція)
                                             

36
Гарантія

місяців

клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

MAXPELL DUO Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник Pellhard Plus (самоочисний)

Пальник Pellhard Plus (пневматичний)

Автоматика

Комплектація та опції

в комплектіПальник Pellhard Plus (самоочисний)

Пальник Pellhard Plus (пневматичний) опція

HT-Tronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева 

Пелета з дерева та 
соняшника

Паливо в пальнику

Змійовик охолодження теплообмінника (від 100 до 300 кВт)

Додаткові опції

опція

Система автоматичного золовидалення опція

Бункер для палива в комплекті

                   До котлів 80 - 630 кВт 1000 dm³

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня

опція

eco Lambda Модуль Лямбда опція

                   Збільшений бункер опція

Система автоматичного пневмоочищення теплообмінника

опція

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.

  HT-Tronic®100 в комплектікотла цо

Паливо резервної топки Дерево, брикет

HT-Tronic®900 котла цо гвп клап Незабаром впроваджується

o
C

h
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
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21699

25217

31779

33534

48243

60873

72021

Пальник
в ціні котлаПальник PellHard Plus (самоочисний)

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850® в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch®                160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B 340 

Модуль C                 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 

Бункер 1000 dm³  

 

 

Додаткова система подачі палива до бункера з датчиком рівня

Система автоматичного золовидалення

Змійовик охолодження для потужності 80 -300 кВт

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

Збільшений бункер

в ціні котла

ecoLambda 560

o
C

h

 Модуль Лямбда

Система автоматичного пневмоочищення теплообмінника

до запитання

до запитання

1200

до запитання
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2

до запитання

HT-Tronic 100® котла цо в ціні котла

Пальник PellHard Plus (пневматичний) 800 

Комплектація та опції

Автоматика

               клапгвпцо

  

   котлаHT-Tronic 900® Незабаром впроваджується

MaxPell Duo 100 - 630 кВт



Трьохтягові, сталеві котли для автоматичного спалювання вугілля або біомаси.

Котли виготовлені на основі конструкції сучасного трьох тягового теплообмінника Q MAX EKO Q MAX BIO та 
Heiztechnik. 
Котли комплектуються шнековою системою подачі палива з бункером (бункерами), автоматикою та 
пальниками різного типу, в залежності від комплектації котла.
Котел ється ретортним пальником для спалювання вугілля.Q MAX EKO комплекту
Котел комплектується лотковим пальником  для спалювання пелети з дерева. Котли Q MAX  BIO Q MAX  BIO 
виготовляються з максимальною потужністю до 300 кВт. Обладнання, потужністю більше 150 кВт, володіє 
двома незалежними пальниками разом з регуляторами. Котел вирізняється високою ефективністю та 
простим обслуговуванням. 
Стандартною комплектацією котлів є автоматика , яка обслуговує насос підігріву зворотньої  HT-tronic®750
лінії, насос ЦО, насос ГВП, має можливість підключення термостатичної лінії та уможливлює керування 
одного змішувального вузла в погодному режимі. Існує можливість керування додатковими змішувальними 
контурами за допомогою модуля розширення MZ-2*. Регулятор уможливлює під'єднання Internet* модуля. 
На замовлення, котли можуть комплектуватися системою автоматичного золовидалення*, системою 
пневматичного очищення теплообмінника*, а також виконання у версії з шнеком, змонтованим з тильної 
сторони котла*.  
                                                                                                                                                                    (*-опція)                           

Q Max Eko / Q Max Bio
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

Примітка!
Котли виготовляються потужністюQ Max Eko 

від 90 до 600 кВт.

Котли  виготовляються потужністюQ Max Bio
від 90 до 300 кВт.

36
Гарантія

місяців

котла цо гвп клап

Q MAX EKO

Пальник

Пальник Standard

Пальник Duo* (для котлів до 300 кВт)

Пальник Bio

Вугілля, Вугілля з 10 % 
вмістом пилу, Пелета 
соняшника та соломи

1000 дм³

Пелета з дерева 

  клап   клап

Q MAX BIO Управління

Модуль клапана MZ-2 опціяопція

  Регулятор HT-Tronic®750

опція

в комплекті

в комплекті

в комплекті в комплекті

Паливо в пальнику

Пальник Standard

Пальник Bio

Пальник Duo (для котлів до 300 кВт)

Для потужності 90-150 кВт

в комплектіБункер

Автоматика

Комплектація та опції

Q MAX EKO 400 Q MAX EKO 150

Модуль Internet Media BORD 200 опціяопція

Система пожежогасіння опція в комплекті

Вугілля, Пелета 
соняшника

в комплекті

1000 дм³

Для потужності 200-600 кВт 2000 дм³ 2000 дм³

Система автоматичного золовидалення

Додаткові опції

опція опція

Система пневматичного очищення теплообмінника опція опція

опція опціяСистема паливоподачі до бункера



Пальник Standard

в ціні котла

Пальник обертовий DUO для потужності до 150 кВт / для потужності до 300 кВт 220 / 440 

базова комплектація в ціні котлаHT-Tronic 750®

      200 

Модуль Internet 220 

Датчик контролю роботи системи подачі для потужності до 150 кВт / для потужності 200 - 600 кВт 

Система автоматичного золовидалення

До запитанняСистема автоматичного пневмоочищення теплообмінника

200 / 400

Змійовик охолодження для потужності 90 кВт -300 кВт

Система пожежогасіння для потужності до 150 кВт / для потужності 200 - 600 кВт

клапгвпцокотла

клап клапМодуль клапана MZ-2

o
C

h

Пальник BIO - для спалювання пелети

Q MAX EKO Q MAX BIO
в ціні котла

Ціна, € 

Пальник

Управління

Додаткові опції

в ціні котла

Q MAX EKO 90 10078

Q MAX EKO 120 11447

Q MAX EKO 150

Q MAX EKO 200 

Q MAX EKO 250 20235

Q MAX EKO 300 22605

Q MAX EKO 400 28251

Q MAX EKO 500 32992

Q MAX EKO 600

Q MAX BIO 90

Q MAX BIO 120

Q MAX BIO 150

Q MAX BIO 250

Q MAX BIO 300

12502

10438

12287

21915

24285

13342

Модель Ціна, € Модель Ціна, €

Комплектація та опції

Автоматика

Q Max Eko / Q Max Bio - Розміри котлів та технічні дані
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Q MAX BIO 200 2029418614

Media BORD 200

1200 

До запитання

80 / 160 

Q Max Eko / Q Max Bio

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

Q MAX EKO 150

Q MAX EKO 350 24781

37715



Автоматичні котли для спалювання вугілля або біомаси з додатковою резервною топкою. 

Q MAX EKO DUO  Q MAX BIO DUOта  є котлами, які володіють пальником для автоматичного подавання 
палива та водночас призначені для традиційного ручного спалювання твердих порід. 
Котли оснащені шнеком для автоматичного подавання палива, бункером, а також ретортним пальником 
для спалювання вугілля у версії  або лотковим пальником для спалювання пелети у Q MAX EKO DUO
версії . Топка котла поділена стінкою, виконаною з водяних труб на дві частини. Перша з Q MAX BIO DUO
них оснащена пальником з автоматичним шнеком, а також автоматикою 
HT-tronic®750, яка керує роботою котла, а також обслуговує систему опалення та водопостачання. 
Друга топка розміщена позаду котла та закомплектована чавунними штабковими колосниками для 
палива, а також незалежним вентилятором, керування якого здійснюване за допомогою автоматики 
HT-tronic®100. Дві топки обслуговуються двома незалежними регуляторами, що дозволяє легке 
використання кожної топки окремо або одночасно. Завантаження палива в вигляді деревини, вугілля чи 
брикет відбувається через завантажувальні двері, розміщені позаду бічної стінки котла. Нижче цих 
дверей, знаходяться двері для видалення попелу з вентилятором та відсікаючим клапаном.  
На замовлення, котли можуть комплектуватися системою золовидалення автоматичної топки* та 
системою пневматичного очищення теплообмінника*.
Регулятор додатково керує роботою насоса котла, що дає змогу підтримувати відповідну температуру 
повернення. 
                                                                                                                                                              (*-опція)                                 

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
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36
Гарантія

місяців

котла цо гвп клап

Q MAX EKO DUO

Пальник

Пальник Standard

Пальник Duo*

Пальник Bio

Вугілля, Вугілля з 10 % 
вмістом пилу, Пелета 
соняшника та соломи

1000 дм³

Пелета з дерева 

  клап   клап

Q MAX BIO DUO Управління

Модуль клапана MZ-2 опціяопція

  Регулятор HT-Tronic®750

опція

в комплекті

в комплекті

в комплекті в комплекті

Паливо в пальнику

Пальник Standard

Пальник Bio

Пальник Duo (для котлів до 300 кВт)

Для котлів 90-300 кВт

в комплектіБункер

Автоматика

Комплектація та опції

Модуль Internet Media BORD 200 опціяопція

Система пожежогасіння опція в комплекті

Вугілля, Пелета 
соняшника

в комплекті

1000 дм³

Система автоматичного золовидалення

Додаткові опції

опція опція

Система пневматичного очищення теплообмінника опція опція

опція опціяСистема паливоподачі до бункера

Примітка!
Котли  виготовляються потужністюQ Max Eko Duo 

від 120 до 300 кВт.

Котли   виготовляються потужністюQ Max Bio Duo
120 та 150 кВт.

  Регулятор HT-Tronic®100 котла цо в комплекті в комплекті

Паливо резервної топки Дерево, вугілля, брикет

Датчик контролю роботи системи подачі опція опція

Q Max Eko Duo / Q Max Bio Duo
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

Q Max Eko Duo / Q Max Bio Duo - Розміри котлів та технічні дані

Q MAX EKO DUO 120
14272Q MAX EKO DUO 150

Q MAX EKO DUO 200 

Q MAX EKO DUO 250 22062

Q MAX EKO DUO 300 24434

Q MAX BIO DUO 120

Q MAX BIO DUO 150

13192 14032

15112

Модель Ціна, € Модель Ціна, €

20420

Пальник Standard

в ціні котла

Пальник обертовий DUO для потужності до 150 кВт 220 

в ціні котлаHT-Tronic 750®

      200 

Модуль Internet 220 

Датчик контролю роботи системи подачі для потужності 120 - 300 кВт 

Система автоматичного золовидалення

До запитанняСистема автоматичного пневмоочищення теплообмінника

200

Змійовик охолодження для потужності 120 кВт -300 кВт

Система пожежогасіння для потужності 120 - 300 кВт

клапгвпцокотла

клап клапМодуль клапана MZ-2

o
C

h

Пальник BIO - для спалювання пелети

Q MAX EKO DUO Q MAX BIO DUO
в ціні котла

Ціна, € 

Пальник

Управління

Додаткові опції

в ціні котла

Комплектація та опції

Автоматика

Media BORD 200

1200 

До запитання

80

HT-Tronic 100® цокотла в ціні котла



Трьохтягові, сталеві котли для спалювання вугілля і деревини з автоматикою та вентилятором.

Котел є найновішим досягненням в техніці спалювання твердого палива. Завдяки Q MAX PLUS 
трьохтяговому трубчастому теплообміннику, досягнуто високий рівень обміну тепла з мінімальною 
схильністю до конденсації газів. Об'ємна камера дозволяє завантаження значної кількості палива, що 
значно видовжує час роботи при одному завантаженні. Спалювання відбувається на чавунних колосниках, 
які покращують наповітрення топки і якість горіння. З метою покращення якості спалювання, топку 
укомплектувано системою сопел вторинного повітря, що спричиняє цілковите допалювання газів. 
Котел на відміну від володіє збільшеними діаметрами трубчастого Q MAX PLUS DR  Q MAX PLUS
теплообмінника з метою зменшення опору вихідних газів та обмеженні кількості первинного (під колосники) 
повітря за одночасного збільшення кількості вторинного повітря, що подається в топку. Завдяки такій 
конструкції одержано покращання якості спалювання і зменшення виділення смоли, яка може 
утворюватись під час спалювання сильно подрібненої деревини 
Котли комплектуються автоматикою  або 251, яка керує процесом горіння за допомогою HT-tronic®250
вентиляторів, які працюють з модульованою потужністю, а також системою опалення та водопостачання. 
Вентилятори незалежно подають повітря для процесу спалювання. Один вентилятор постачає первинне 
повітря під чавунні колосники, другий подає вторинне повітря у верхню частину топки, забезпечуючи 
повноту згорання палива. Сталевий екран, розміщений під топкою, виконує роль дефлектора.
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Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

Q Max Plus / Q Max Plus DR 90-500 кВт 

36
Гарантія

місяців

котла цо гвп

Q MAX PLUS

Паливо

Основне

Замінне

  клап   клап

Q MAX PLUS DR Управління

Модуль клапана MZ-2 опціяопція

  Регулятор HT-Tronic®250

Дерево, брикет

в комплекті

Автоматика

Комплектація та опції

Модуль Internet Media BORD 200 опціяопція

Вуілля

Змійовик охолодження для потужності 90 - 300 кВт 

Додаткові опції

опція опція

  Регулятор HT-Tronic®251 котла цо опція в комплектігвп клап

для   HT-Tronic®251

Дерево, брикет

Вуілля

Q MAX PLUS Q MAX PLUS DRПотужність

Комплектація та опції

5975

Ціна, € 

90 кВт

120 кВт
150 кВт
200 кВт

250 кВт
300 кВт
350 кВт

7095
7222 8476
8334 9555

1198010664
1355012241
1554214211
1712615789

котла цо гвп

  клап   клапМодуль клапана MZ-2

  Регулятор HT-Tronic®250

Модуль Internet Media BORD 200

  Регулятор HT-Tronic®251 котла цо гвп клап

для   HT-Tronic®251

 УправлінняАвтоматика Ціна, € 

в ціні котла

в ціні котла

120

200

220

200

220

Змійовик охолодження для потужності 90 - 300 кВт 1200

32

500 кВт До запитання-



33

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

W - для котелень, які мають надмірну висоту, котли можуть виготовлятися з більшою висотою та меншою глибиною (див. тех. х-стики) 
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500 До запитання

Q Max Plus / Q Max Plus DR 90-500 кВт 



Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Котли для спалювання соломи з автоматикою та вентилятором.

Котел є сталевим котлом, який призначений для спалювання соломи в тюках. В котел Q PLUS Q PLUS AGRO 
AGRO 30 можна завантажити два тюки, Q PLUS AGRO 50 - чотири тюки, а для Q PLUS AGRO 100 - вісім тюків 
соломи з розмірами 40 x 40 x 80 см. В котел Q PLUS AGRO B 150 можна завантажити один круг соломи, а Q PLUS 
AGRO B 300 - два круги соломи діаметром 120 см та довжиною 120 см.
Котли серії Q PLUS AGRO складаються з двох діючих частин розділених водяними перегородками. У нижній 
частині корпусу знаходиться топковий відсік, а у верхній частині корпусу котла знаходиться теплообмінник, в 
склад якого входить водяна колона, водяні перегородки та горизонтальні труби, що входять в димохід. Велика 
площа теплообмінника дозволяє швидкий відбір тепла.
Аерація камери згоряння здійснюється через групу форсунок вторинного повітря, що забезпечує ефективне 
спалювання швидко газифікуючої соломи при збереженні оптимальних параметрів горіння. 
Базовою комплектацією котла є регулятор , який незалежним способом обслуговує два HT-tronic®251
вентилятори, що працюють в модульованому режимі. Автоматика управляє роботою ГВП, керує насосом 
буфера, а також дає можливість керування змішувальним клапаном, який може працювати в погодному режимі.
                                                                                           

Q Plus Agro / Q Plus Agro B 

Q PLUS AGRO 50
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 Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B - Розміри котлів та технічні дані
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150 50 - 150 28 85 1300 2 1/2 350 2200 183 216 226 201 150148

300 100 - 300 30 85 2200 2 1/2 350 3500 183 357 226 201 290148

Управління Ціна, € 
в ціні котла

           

Додаткові опції Ціна, € 
Змійовик охолодження для потужності 30 - 50 кВт 400

                                              для потужності 100 - 300 кВт 1200

клапгвпцокотла

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
200

220
клап клапМодуль клапана MZ-2

Модуль Internet

o
C

h

€

Ц
ін

а
, 

€

4362

4891

7375

12507

Автоматика
буфер

18667

Модуль Іnternet

148

148

1740

3370

Дерево (<20%) 

Паливо

Солома

Дерево (<20%) 

Паливо

Солома

Q Plus Agro 30 - 100 кВт

Q Plus Agro B 150 - 500 кВт 

  HT-Tronic®251

-

-

400 До запитання

500 До запитання

-

-



Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Автоматичні котли для спалювання тріски, стружки та пелети.

Конструкція котла  основана на високопродуктивному теплообміннику Heiztechnik Обладнання Ht DasPell ZB . 
комплектується пальником нової генерації з автоматичною системою подавання палива та регулятором HT-
tronic® 850, який пристосований до автоматичної трьохступеневої модуляції потужності за допомогою Лямбда 
Зонда, обслуговування системи опалення, водопостачання та змішувальних клапанів в погодному режимі. 
Конструкція котла дозволяє ідеальне спалювання палива та зменшує вміст шкідливих викидів в атмосферу. 
Пальник котла володіє системою автоматичного очищення від шлаку, який виникає в процесі горіння, що значно 
видовжує час праці без обслуговування. Електричний тен пальника дозволяє автоматичне розпалювання, а 
використання фотоелементу – контроль за полум'ям. Елементи пальника піддаються впливу високої 
температури, тому виготовлені з високоякісної жаростійкої сталі. Модульоване керування пальником 
забезпечує автоматичне пристосування до потрібної кількості тепла. Паливний бункер виготовлений на основі 
модульної технології (з можливістю нарощування до 4,5 м³), оснащений системою змішування та нагортання 
палива. Базовою комплектацією котла є збірник 1 м³. Паливо з бункера подається шнеком, що приводиться в рух 
моторедуктором. Дальше, через термоплавку гофру, паливо подається до пальника, де за допомогою 
внутрішнього шнека транспортується в топку пальника. За допомогою модулів розширення В* та С*, є 
можливість керування додатковими елементами системи опалення. З використанням *Іnternet  модуля, 
надається можливість віддаленого керування системою.  
                                                                                                                                                                           (*-               опція)
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Гарантія

місяців

клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

DasPell ZB Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник AZB (самоочисний)

Паливо резервної топки (на колосниках)

Чавунні колосники

Дерево, Брикет 

Автоматика

Опція

Комплектація та опції

в комплектіПальник AZB (самоочисний)

HT-tronic® 850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева, тріска, 
стружка

Паливо в пальнику

опція

Бункер для палива

в комплекті                   До котлів 20 - 60 кВт з об’ємом 1000 dm³

ecoLambda Модуль Лямбда

Надставка для бункера 1000  з об’ємом 500  dm³ dm³

в комплекті

Ht DasPell ZB 20 - 60 кВт

  HT-Tronic®900 незабаром впроваджується цо гвп клапкотла
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Ht DasPell ZB 20 - 60 кВт

 HT DasPell ZB - Розміри котлів та технічні дані
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20 6 - 20 60 - 200 18 85 88 1 1/2 150 400 48 1 58 140 126 108 32

40 12 - 40 120 - 400 22 85 118 1 1/2 150 500 54 1 80 140 126 108 32

60 20 - 65 200 - 650 25 85 155 1 1/2 200 600 69 1 104 140 126 108 32
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Комплектація та опції

Пальник
в ціні котлаПальник AZB (самоочисний)

Управління Ціна, € 
в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch® 160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B 340 

Модуль C 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 
400

клапгвпцо

клапгвпцо

буфораклапклап

циркулклапклап

72

Автоматика

ecoLambda  Модуль Лямбда

 Ціна, € 

 € 

 Ц
ін

а
, 

€
 

11405

13541

15420

в ціні котла

Чавунні колосники для потужності 20 кВт

Надставка для бункера 1000  з об’ємом 500  dm³ dm³

Чавунні колосники для потужності 40 - 60 кВт 128

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці.
Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

  HT-Tronic®850

HT-Tronic 900 Touch®                цо гвп клапкотла незабаром впроваджується -



Автоматичний котел  Обладнання MaxPell ZB MaxPell GreenLineвиготовлений на основі котла  .
комплектується пальником з автоматичною системою подавання палива, який пристосований до  
автоматичної трьохступеневої модуляції потужності. За допомогою модуля Лямбда Зонд, відбувається 
плавне регулювання повітря в топку пальника, що суттєво вливає на розхід палива. Пальник котла володіє 
системою автоматичного очищення від шлаку, який виникає в процесі горіння, що значно видовжує час праці 
без обслуговування. Електричний тен дозволяє автоматичне розпалювання, а використання фотоелементу – 
контроль за полум'ям.  Елементи пальника виготовлені з високоякісної жаростійкої сталі. Паливний бункер 
виготовлений на основі модульної технології (з можливістю нарощування до 4,5 м³), оснащений системою 
змішування та нагортання палива. Базовою комплектацією котла є збірник 1 м³. Паливо з бункера подається 
шнеком, що приводиться в рух моторедуктором. За допомогою ультразвукового датчика, відбувається 
контроль над системою подачі палива. Дальше, через термоплавку гофру, паливо подається до пальника, де 
за допомогою внутрішнього шнека транспортується в топку пальника. За роботою системи наглядає сучасна 
автоматика HT-tronic® 850, яка має можливість професійного обслуговування інсталяції в погодному режимі з 
використанням змішуючого вентиля, а також управляє системою гарячого водопостачання. За допомогою 
модулів розширення В* та С*, є можливість керування додатковими елементами системи опалення. З 
використання *м Іnternet  модуля, надається можливість віддаленого керування системою.
                                                                                                                                                                       (*-опція)                                                                

MaxPell ZB 80 - 250 кВт
Автоматичний котел для спалювання тріски, стружки та пелети.

Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці. Робочий тиск 2 bar.

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації. 37
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клап клап циркул

клап клап буфор

цо гвп клап

Пальник

MaxPell ZB Управління

опція

  HT-Tronic®850 в комплекті

Паливо в пальникуПальник AZB (самоочисний)

Автоматика

Комплектація та опції

в комплектіПальник AZB (самоочисний)

HT-tronic®850 Touch цо гвп клап

Модулі розширення автоматики 

Модуль B

Модуль C

ecoSter 200 Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoSter Touch Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом

ecoNET 300 Модуль Іnternet

опція

опція

опція

опція

опція

Пелета з дерева, тріска, 
стружка

Паливо в пальнику

опція

Бункер для палива

в комплекті                   До котлів 80 - 250 кВт з об’ємом 1000 dm³

ecoLambda Модуль Лямбда

Надставка для бункера 1000  з об’ємом 500  dm³ dm³

в комплекті

36
Гарантія

місяців

  HT-Tronic®900 незабаром впроваджується цо гвп клапкотла
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MaxPell ZB 80 - 250 кВт

 MaxPell ZB - Розміри котлів та технічні дані

Гл
и
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а

В
и

с
о
та

 к
о
р
п
.к

о
тл

а

kW kW Pa oC L “ mm kg cm m3 cm cm cm cm

80 24 - 80 24 85 250 2 200 886 84 1 125 149 122 30,5

В
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о
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а
 (
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ус

)

О
б

’є
м

 б
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р
а

В
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сі
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м
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В
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о
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о
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п
о
в
е
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н
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Ш
и

р
и

н
а
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о
р
п
.к

о
тл

а

100 30 - 100 25 85 370 2 1/2 200 1050 84 1 150 149 122 30,5

120 36 - 120 26 85 490 2 1/2 200 1352 84 1 175 149 122 30,5

150 45 - 150 26 85 610 3 250 2112 108 1 191 189 160 35

200 60 - 200 28 85 920 300 2368 108 1 221 189 160 35

250 75 - 250 26 85 1040 300 2785 108 1 232 209 173 35

3
3

Комплектація та опції

Пальник
в ціні котлаПальник AZB (самоочисний)

Управління Ціна, € 
HT-Tronic 850® в ціні котла

HT-Tronic 850 Touch® 160 

Модулі розширення автоматики Ціна, € 
Модуль B 340 

Модуль C 340 

ecoSter 200 Панель керування з кімнатним термостатом 180 

ecoSter Touch Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 264 

ecoNET 300  Модуль Internet 300

Додаткові опції Ціна, € 
400

буфораклапклап

циркулклапклап

Автоматика

ecoLambda  Модуль Лямбда

 Ціна, € 

в ціні котла

Надставка для бункера 1000  з об’ємом 500  dm³ dm³

 € 

 Ц
ін

а
, 

€
 

18117

19648

20977
25957

28550

34617

клапгвпцо

клапгвпцо

               цо гвп клапкотла незабаром впроваджується -
  HT-Tronic®900
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